Geratetechnik C/03. B-1

..Europa LM" Blatt 1

Giiltig
von Gerdt Nr, 300001
bis Geridt Nr, 300 724
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Abgleichanweisung
Abgleich- Variometer- MeBsender- Ankopplung des MeBsender Abset
e
Reihenfolge Bersich schieber Frequenz MeBsenders dber Modulation Abgleich nzelg
ZF-Kreise 10 oF an gl EF 89 A4, A3 max, Output
50 % AM
o MW ausdrehen 460 kHz 10 oF an g1 ECHB1 e, 9% A2, Al max, Output
Abgl. - 510 ki - c20 max, Output
Abstimmbseise g o = Kinstl, Ant, an L6 - .pu
MW ;A i AR il Antenpenbuchse ca. 30 % AM
Empfang 562 kHz 562 kHz - €13, Cc2 T
Abgl, -Plt, C 145 kHz s - ca22 max, Output
Alcviimaion LW JET 305 kHz DA ca, 30%AM | LS a2l
LW Antennenbuchse & =
Empfang 260 kHz 260 kHz a L2,L4
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Bei allen Abgleicharbeiten Lautstérkeregler auf Maximum, Tonblende hell,
Qutputmeter an Lautsprecheranschlull parallel zu Lautsprecher oder 5 O Widerstand,
Ausgangsspannung des MeBsenders so regeln, dall beim Abgleichca. 1V (=0, 2W)
vom Outputmeter angezeigt wird,

Abgleichhilfsmittel: Blatt A/02, A -1 beachten (Klinstliche Antenne).
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Bei allen Abgleicharbeiten Lautstérkeregler auf Maximum, Tonblende hell,
Qutputmeter an Lautsprecheranschlull parallel zu Lautsprecher oder 5 O Widerstand,
Ausgangsspannung des MeBsenders so regeln, dall beim Abgleichca. 1V (=0, 2W)
vom Outputmeter angezeigt wird,

Abgleichhilfsmittel: Blatt A/02, A -1 beachten (Klinstliche Antenne).



