Abgleichanleitung
SABA 300 Automatic Stereo 11 - SABA 3000 Automatic Stereo 11

Abgleich des AM-Teiles

a) Automatische Schwundregelung durch Anlegen elner niederohmigen
Spannungsquelle (z. B. Taschenlampen-Batterie) von ca. 4,5 Volt an
die MeBbuchsen R (—) und ¥ (+) ausschalten,

b) Lautsprecher und NF-Voltmeter an die Ausgangsbuchsen anschlieBen.
c) Hohenregler auf Linksanschlag stellen.

ZF-Abgleich 460 kHz

a) Drucktaste AM driicken und Automatic ausschalten.

b) MeBsender (460 kHz, 30 % ampl. mod.) Uber 10 nF an das Steuer-
gitter der ECH 81 legen.

Achtungl Durch Linksdrehen der Kopplungsschraube wird die Kopplung
der Filter verkleinert, durch Rechtsdrehen vergroBert.

Filter

1) Kopplung mit K 504/S unterkritisch einstellen.
2) Beide Kreise mit L 504 und L 505 suf Maximum abgleichen.
3) Erforderlichenfalls 1) und 2) wiederholen.

4) Kopplung mit K 504/5 kritisch elnstellen (max. Adsgangsspannung).
SDg:/rlaf::IrE soweit unterkritisch koppeln, daB die Ausgangsspannung um
h Fallt.

Filter I}

1) Kopplung mit K 403/5 unterkritisch einstellen.
2) Beide Kreise mit L 403 und L 405 auf Maximum abgleichen,
3) Erforderlichenfalls 1) und 2) wiederholen.

4) Kopplung mit K 403/5 kritisch einstellen (max. Ausgar ng).
?g;:afcrlll sowelt unterkritisch koppeln, daB die Ausgangsspannung um
o fallt,

Steuerfilter 460 kHz

a) Automatic einschalten.

b) Mikroampere-Meter mit Nullpunkt in der Mitte an die MeBbuchsen
M und Y anschlieBen,

¢} Voltmeter (Rl = 500 kOhm, 30-Volt-Bereich) an die MeBbuchsen P
und Y anschlieBen.

d) Abgleich bei ea. 12 V an P-Y vornghmen.

1) Die Kopplungsschraube K 605/7 ist vorabgeglichen und festgelegt.
Micht nachstellenl

2) Primérkreis mit L 605 auf Maximum am Voltmeter abgleichen.

3) Sekundérkreis mit L 607 auf Nulldurchlauf am Mikroampere-Meter
abgleichen.

4) Erforderlichenfalls 2) und 3) wiederholen.

Achtungl Bel richtigem Abgleich des Steuerfilters muB der Steuermotor
jetzt stillstehen. Verstimmt man_ den MeBsender um einige kHz nach
Plus oder Minus, so mufl der Skalenzeiger entsprechend nach rechts
oder links laufen. AuBerdem soll bel gleich grofer Verstimmung nach
Plus oder Minus der Ausschlag des Mikroampere-Meters etwa gleich
groB sein. (Symmetrie des Steuerdiskriminators).

ZF-Sperre 460 kHz

1) MeBsender tber kunstliche Antenne (200 pF und 400 Ohm in Serie)
an Antennen-Buchse legen.

2) Drucktaste AM dricken. Ferrit-Antenne auf Anachlag drehen (aus-
schalten).

3) ZF-Sperre mit L 1 auf Minimum abgleichen.

Oszillator- und Vorkreisabgleich

Kontrolle: Zelgerrechtsanschlag muB mit der Skalenendmarke Gberein-

stimmen; dabei muB der Rotor des Drehkos bindig im Stator stehen.

MeBsender dber kinstliche Antenne an Antennen-Buchse legen.

1a) Drucktaste SW dricken. Bel 7,2 MHz L 11 (Osz.) und L 2 (Vorkr.)
auf Maximum abgleichen.

1b) Bei 15,2 MHz C 18 (Osz.) und C 5 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen.

1c) Erforderlichenfalls 18) und 1b) wiederholen.

2a) Drucktaste MARINE driicken, Bei 1,7 MHz L 13 (Osz.) und L 4
(Vorkr.) auf Maximum abgleichen.

2b) Bel 3.8 MHz C 19 (Osz.) und C 6 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen.

2c) Erforderlichenfalls 2a) und 2b) wiederholen,

3a) Ferrit-Antenne einschalten und MeBsender mittels eines Ferritstabes
oder einer Spule lose auf die Ferrit-Antenne koppeln.
Drucktaste AM drlicken. Bel 570 kHz L 16 {(Osz.) und L 6 (Vorkr.) auf
Maximum abgleichen.

3b) Bel 1520 kHz C 20 (Osz.) und C 10 (Vorkr.) auf Maximum abgleichen.

3¢c) Erforderlichenfalls 3a) und 3b) wiederholen,

3d) Ferrit-Antenne ausschalten und MeBsender Gber kiinstliche Antenne
an_Antennen-Buchse legen. Bel 570 kHz Ferritantennen-Ersatzspule
L 9 auf Maximum abgleichen.

Abgleich des FM-Teiles

a) Drucktaste FM driicken und Automatic
ausschalten.

b) Voitmeter (Ri = 500 kOhm, 10-Volt-Be-
reich) an die MeBbuchsen X und Y an-
schlieBen.

c) Mikroampere-Meter mit Nullpunkt in der
Mitte an die MeBbuchsen X, ¥ und Z,
gemal Schaltskizze, anschlieBen.

ZF-Abgleich 6,75 MHz

MeBsender (6,75 MHz, unmodullert, Ausgangskabel abgeschlossen) Ober
1 nF an das kalte Ende von C 206 und Masse legen. C 206 soweit ver-
stimmen, daB die Rauschspannung am Veltmeter verschwindet. (Empfan-
ger soll dabei auf 95 MHz stehen

Filter 11l (Ratiofilter)

1) Mit K 501/3 Filter entkoppeln.
2) Primérkreis mit L 501 auf Maximum am Voltmeter abgleichen.

3) Sekundarkreis mit L 503 auf Nulldurchlauf am Mikroampere-Meter
abgleichen.

Filter 1

1) Kopplung mit K 401/2 unterkritisch einsteilen.

2) Belde Kreise mit L 401 und L 402 auf Maximum am Voltmeter ab-
gleichen.

3) Erforderlichenfalls 1) und 2) wiederholen.

4) Kopplung mit K 401/2 kritisch einstellen (max. Spannung am Volt-
meter).

Filter 1

1) Kopplung mit K 250/1 unterkritisch einstellen.

2) Beide Kreise mit L 250 und L 251 auf Maximum am Voltmeter ab-
gleichen.

3) Erforderlichenfalls 1) und 2) wiederholen,

4) Kopplung mit K 250/1 kritisch einstellen (max. Spannung am Volt-
meter).

Filter Il (Ratiofilter)

MeBsender Jetzt 30 % amplitudenmodulieren.

1) Kopplung mit K 501/3 sowelit anziehen, bis die NF-Spannung an den
Ausgangsbuchsen ein Minimum erreicht. Die Spannung an den Mef-
buchsen X-Y soll dabel etwa 10 Volt betragen.

2) Primarkreis mit L 501 auf Maximum am Voltmeter nachgleichen.

3) Sekundarkrels mit L 503 auf Mulldurchlauf am Mikroampere-Meter
nachgleichen.

4) Erforderlichenfalis 1) bis 3) wiederholen.

Steuerfilter 6,75 MHz

a) Automatic einschalten.

b) Mikroarc‘pere-Meter mit Nullpunkt in der Mitte an die MeBbuchsen
M und Y anschlieBen.

¢) Voltmeter (Ri = 500 kOhm, 30-Volt-Bereich) an die MeBbuchsen P
und ¥ anschlieBen.

d) Abgleich bel ca. 30 V an P-Y vornehmen.

1) Die Kopplungsschraube K 601/3-4 Ist vorabgeglichen und festgelegt.
Nicht nachstellent

2) Primérkrels mit L 601 auf Maximum am Voltmeter abglelichen.

3) Sekundédrkrels mit L 603-4 auf Nulldurchlauf am Mikroampere-Meter
abgleichen.

4) Erforderlichenfalls 2) und 3) wiederholen.

Achtung! Die Prufung der Automatic erfolgt wie unter Steuetfilterabgleich
AM beschrieben.

Abgleich des FM-Tuners

UKW-MeBRsender an Dipolbuchsen legen.

1a) Bel 80 MHz C 211 (Osz.) und C 206 (Anodenkreis) auf Maximum ab-
gleichen.

1b) Bel 105 MHz L 206 (Osz.) und L 204 (Anodenkreis) auf Maximum ab-
ﬂlelchen (L 208 durch Verstellen des Abstimmhebels, L 204 durch

ernverstellung).

2) Bel 97 MHz L 202 auf Maximum abgleichen (durch Kernverstellung).

3a) Anodenspannung der HF-Stufe abschalten (Bricke B abléten). Ein-
gangsspannung auf ca. 0,5 mV erhdhen,

3b) Neutralisation mit C 204 auf Minimum abglelchen.

3¢) Anodie.nspannung der HF-Stufe wieder einschalten. (Briicke B an-
Iéten).

4) Zum genauen Abgleich 1) und 2) wiederholen.

Nachabgleich des Steuerfilters

Bei geringfiigiger Verstimmung des Steuerfilters (Skalenzeiger steht
links oder rechts neben dem Sender), kann ohne technische Hilfsmittel
ein Nachabgleich leicht vorg werden:

1) Betreffenden Wellenbereich einschalten.
2) Mit eingeschalteter Automatic auf starken Sender einstellen,

3) Mittels Schraubenzieher L 607 (fir Kurz-, Marine- und Mittelwelie)
oder L 603-4 (fiir UKW) vorsichtig drehen, bis die Leuchtbinder des
Magischen Bandes ihre groBte Ausdehnung erreicht haben. Damit
wird wieder fiir alle Sender die richtige Abstimmung erreicht.




